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该仪器对继电器测试的执行标准
1、GJB 65B-99 有可靠性指标的电磁继电器总规范。
2、MIL-R-6106J(1) 电磁继电器（包括有可靠性指标的电磁继电器）总规范。（美军标）
3、GJB 1042 电磁继电器总规范。

[bookmark: _Toc14895]一、概述
[bookmark: _Toc24714]A、简介:
该仪器采用主频168Mhz的高速MCU负责控制检测，配合7.0英寸(1060*570)可触摸IPS显示屏，UI显示清晰美观，操作逻辑直观友好，方便用户快速上手仪器的使用。测试数据一目了然，特殊数据高亮显示。
该仪器可检测磁保持继电器的线圈电阻，接触电阻（三主一辅），吸合电压，释放电压，双吸双放，吸合时间，吸合回跳时间，释放时间，释放回跳时间，同步时间（吸合同步时间差），等参数；
该仪器具有大容量的存储器，最大可以存储249组参数数据。
[bookmark: _Toc28259]B、使用环境要求:
电源供电：单相220VAC；功耗：<600W
环境温度：10 - 40 ºC；相对湿度：<80%
机箱外形尺寸：332mmX163mmX400mm（页尾附录一有参考图）
[bookmark: _Toc13129]二、技术指标
1.环境温度:
测量范围：2-51ºC，  分辨率	0.01 ºC，  精度±1%±0.2 ºC
2.线圈电阻:		
0-10Ω档:          分辨率0.01Ω，       精度±1%±0.02Ω
10-100Ω档:        分辨率0.02Ω，       精度±1%±0.05Ω
100-1KΩ档:        分辨率0.2Ω，        精度±1%±0.3Ω
1KΩ-2KΩ档:       分辨率2Ω，          精度±1%±3Ω
3.接触电阻:三主一辅
测试条件：100mA/6V；
测试范围：0-500mΩ，分辨率0.1mΩ，精度±1%±0.5mΩ
测试条件：1A/6V；
测试范围：0-500mΩ，分辨率0.01mΩ，精度±1%±0.2mΩ
[bookmark: _GoBack]测试条件：20A/6V；
测试范围：0-25mΩ，分辨率0.001mΩ，精度±1%±0.02mΩ
4.吸合电压/释放电压:
0-50Vdc(≦2A)，分辨率0.01V，精度±1%±0.02V
5.吸合/释放时间：
测试范围：0-65ms ，分辨率0.01ms	，精度±0.1ms
6.吸合/释放回跳时间：
        测试范围：0-65ms ，分辨率0.01ms	，精度±0.1ms
7.同步时间：		
        测试范围：0-65ms ，分辨率0.01ms	，精度±0.1ms
8.阶梯测试方式:
9.方波测试方式:
10.脉冲测试方式:
[bookmark: _Toc1462]三、操作说明：
[bookmark: _Toc9666]A、参数设置画面说明：
磁保持模式
在页面切换栏中，触摸【参数设置】键，进入参数设置页面；把线圈类型设置为磁保持单线圈或磁保持双线圈。
在此页面中设置产品需要测试的参数。设置参数后，仪器自动默认保存临时数据，即当次使用有效，如需保存，请点击【保存参数】，数据则会将当前参数序号设置保存在内部存储器。                     [image: 17858aaae872426251aaa8f11314a789]
1：【产品型号】可设置继电器型号，方便后续查找；
2：【参数序号】测试条件存储的编号。可以通过直接切换参数序号，调用出已保存的参数；
3：【额定电压】设置待测继电器的线圈额定电压；
4： 【线圈类型】设置继电器的类型；用户可根据被测继电器的类型选择对应类型；
5：【接线方式】设置共负，则线圈3P航空头第三脚公共端输出为低电平；
             设置共正，则线圈3P航空头第三脚公共端输出为高电平；
6：【双吸双放】磁保持继电器在脉冲测试模式下，线圈加电时触点闭合，线圈断电时触点保持不住；
7：【结束状态】磁保持继电器测试完成后，触点停留状态；（设置ON表示测试完成后触点闭合，设置OFF表示测试完成后触点断开）；  
8：【触点电流】继电器测试接触电阻施加的电流条件。  
9：【触点类型】设置继电器的触点类型，用户可根据被测继电器的类型选择对应触点类型；
10：【吸合脉宽】继电器测试吸合电压时的加电脉宽时间，下面有波型说明；
10：【释放脉宽】继电器测试释放电压时的加电脉宽时间，下面有波型说明；
12：【读取时间】脉冲测试模式时，线圈施加吸合、释放电压后的判定取样时间，
下面有波型说明；
触摸【下一页】，进入下一个参数设置画面。
  [image: 4a4163434910b64d64606191e874cd9b]

[image: e192d035c073b02a12c7f641991bbd59]
     注：1：【保存参数】将当前参数保存至对应编号进行存储；如已确认并保存的参数序号，可以通过直接切换参数序号，调用出已保存的参数以供确认。
         2：如需仪器不测试产品的某一项参数，只需把对应的该项参数上下限设置为0。


B、 [bookmark: _Toc20371]测试画面说明：
[bookmark: _Toc1134]磁保持测试说明
   1.阶梯测试说明:
在页面切换栏中，触摸【阶梯测试】键，进入阶梯测试页面；在此页面中，请再次确认参数是否正确，确保正确后，点击测试，即可开启测试工作。
[image: c5a0634c30b15b1d312576aae3403789]        [image: d604fc364a1c4fd78d2bc710c6cbe305] [image: 7e4742a9e1c0152d08cfd8bec88e1f07]
当切换到阶梯测试画面时，此测试是采用从吸合下限开始，送出上升的阶梯波电压，待继电器触点吸合时测出此时的电压即为继电器的吸合电压，再从释放下限开始送上升的阶梯波电压，测出触点释放时的电压值，并把测出的“吸合电压”“释放电压”值与上下限进行判断
2.方波测试画面说明:
在页面切换栏中，触摸【方波测试】键，进入方波测试页面；在此页面中，请再次确认参数是否正确，确保正确后，点击测试，即可开启测试工作。
                                     
     [image: c4dc652500e4a7cac1cf2b83fdfb6a39]


[image: afb8d10d3cc85ada106019da801878a0] [image: 6b386bddc90531bd7e95e6858096ac85]
此测试采用方波方式检测继电器，对“吸合电压”“释放电压”进行上下限判断, 不显示具体的吸合释放电压值，其余参数则会显示出具体的测试值。
    
3.脉冲测试画面说明:
在页面切换栏中，触摸【脉冲测试】键，进入脉冲测试页面；在此页面中，请再次确认参数是否正确，确保正确后，点击测试，即可开启测试工作。
                                     
     [image: ffd2b949d2907c66f841e15471ff76bf]


[image: 42a6784d7026ae05878761f5c3c7f0ea] [image: 162b68246aecfdee756b28b7b913b804]
当切换到脉冲测试画面时，此测试是采用从吸合电压下限开始，送出上升的脉冲波电压，待继电器触点吸合时测出此时的电压即为继电器的吸合电压，再从释放下限开始送上升的脉冲波电压，测出触点释放时的电压值，并把测出的“吸合电压”“释放电压”值与上下限进行判断


[bookmark: _Toc7781]C、仪器设置画面说明：
在页面切换栏中，触摸【仪器设置】键，进入仪器设置页面，在此页面中，有九个子项可供点击：
[image: 19c49ca29cff5cb90cbd1465c256229d]
1， 【屏幕设置】：可设置屏幕亮度和屏幕声音，合格提示音，失误提示音，
切换中英文界面。
  [image: 6c147dfdb1db379d023b406dcb993e8b]
   
2，【通信设置】：可通过此画面设置仪器通信方式与MODBUS地址，如需升级仪器内软件，请确保该仪器的通讯方式处于PC状态下；
                  [image: 3be10be055a15bc4701a9fce3d0bff7]
注;若仪器有连接上位机软件功能，连接上位机时需要确保该仪器的通讯方式处于PC状态下才能正常通信

3，【温度设置】：可通过此页面设置仪器在判定线圈电阻上下限时，采用实测值判定还是23度（可设）转换值判定
          [image: 微信图片_20250626090727]          [image: 微信图片_20250626090723]
                  [image: 9175e425eb1d7e7cc9f27f3b9a6aeeb]
电阻温度换算的公式为：Ra=R0[1+α(T a - T 0)] 
Ra 为环境温度下的电阻值， R0 为基准温度下的电阻值，T a 为环境温度（实测温度），T 0 为基准温度）
电阻温度系数α=0.00393

4，【混料检测设置】：
             [image: 96c1b58c474cd864ed99e54238ce8a6c]

注：此功能可以检查测试的继电器中是否混有不同触点类型的产品，如仪器触点类型设置为1A，若此功能打开，则仪器可以检测出，在1A触点类型产品中是否混有1C触点类型产品

5，【输出信号设置】：可通过此页面设置DB15输出信号口的输出顺序。

             [image: cdc01ddf7cf952a4a8925b5c22c16d5b]
操作方法：如DB15的1脚出厂默认输出信号是线圈断线输出
          如DB15的2脚出厂默认输出信号是吸合不导通输出
           步骤1:将不良位地址设置为1(线圈断线输出)
           步骤2：接口输出位置设置为2
           步骤3：触摸保存按键
输出信号设置成功后，DB15的1脚信号则无输出，
DB15的2脚信号则为线圈断线输出和吸合不导通输出             
注：触摸初始化按键可恢复出厂设置的输出信号（后面有DB15输出信号定义说明）

6，【仪器信息】：可通过此页面查看仪器型号版本信息等内容

          [image: d5fb1be5c200634b4d07836b4f233181]

7，【输出检定】：可通过此页面检定线圈电压是否正常
触摸仪器【输出】键输出线圈电压。
触摸仪器【关闭】键关闭线圈电压。
注意:使用此功能时，线圈输出不可短路，否则可能会烧坏测试仪。
                 [image: E:/Hrio-中晶微生产保存资料/中晶微文档资料/测试仪说明书/贴片新设计/RPT-M200/资料/图片/微信图片_20250626092141.png微信图片_20250626092141]


8， 【二次系数设置】：可通过此页面设置仪器的二次吸合滤波系数（磁保持无）
（常规继电器的系数建议设定90）
             [image: 24d98f9cc322d822d2b00a2ca42c675c]

       注：如在仪器使用过程中出现二次吸合误判，则可通过此功能调节仪器的二次吸合滤波系数（数值设定多少请根据产品的类型在使用过程中能正确判定二次吸合为准，仪器在出厂时已校准（默认90），如测试过程中二次吸合无异常，则无需更改。），将系数适当降低可避免误判。  


9，【自动测试设置】：可通过此页面设置仪器的二次吸合滤波系数

             [image: d735e7d02c0e060593e11e6ebdf0ba91]
打开自动模式：即在测试座插入产品时，无需按【测试】键，仪器会自动测试产品一次。
关闭自动模式：即在测试座插入产品时，需按【测试】键，仪器才能测试产品。

4、 [bookmark: _Toc30871]测试仪接线表
1、3P航空头接线说明：：
	针脚编号
	功能
	备注

	1
	线圈1供电线COIL 1
	

	2
	线圈2供电线COIL 2
	

	3
	线圈供电线公共端
	



2、13P航空头接线说明：
	针脚编号
	功能
	备注

	1
	常闭点1供电线（NC1）
	

	2
	常闭点2供电线（NC2）
	

	3
	常闭点3供电线（NC3）
	

	4
	常闭点4供电线（NC4）
	

	5
	常开点1供电线（NO1）
	

	6
	常开点2供电线（NO2）
	

	7
	常开点3供电线（N03）
	

	8
	常开点4供电线（NO4）
	

	9
	动触点1 供电线（M1）
	

	10
	动触点2 供电线（M2）
	

	11
	动触点3 供电线（M3）
	

	12
	动触点4 供电线（M4）
	

	13
	
	






3、测试接口引线说明如下面表格（公头）
	针脚编号
	功能
	备注

	1
	
	

	2
	
	

	3
	测试信号启动
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	线圈供电线公共端
	线圈电流大于300mA时，不使用此引脚，需使用13P航空头引脚供电

	7
	线圈2供电线COIL 2
	线圈电流大于300mA时，不使用此引脚，需使用13P航空头引脚供电

	8
	线圈1供电线COIL 1
	线圈电流大于300mA时，不使用此引脚，需使用13P航空头引脚供电

	9
	测试信号地（GND）
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	线圈检测线公共端
	

	14
	线圈2检测线COIL 2
	

	15
	线圈1检测线COIL 1
	



4、DB25-测试接口引线说明如下面表格（母头）：
	针脚编号
	功能
	备注

	1
	常闭点1供电线（NC1）
	接触电阻条件6V/10A测试时，不可使用此引脚，需使用13P航空头引脚供电

	2
	常闭点2供电线（NC2）
	接触电阻条件6V/10A测试时，不可使用此引脚，需使用13P航空头引脚供电

	3
	常闭点3供电线（NC3）
	接触电阻条件6V/10A测试时，不可使用此引脚，需使用13P航空头引脚供电

	4
	常闭点4供电线（NC4）
	接触电阻条件6V/10A测试时，不可使用此引脚，需使用13P航空头引脚供电

	5
	常开点1供电线（NO1）
	接触电阻条件6V/10A测试时，不可使用此引脚，需使用13P航空头引脚供电

	6
	常开点2供电线（NO2）
	接触电阻条件6V/10A测试时，不可使用此引脚，需使用13P航空头引脚供电

	7
	常开点3供电线（NO3）
	接触电阻条件6V/10A测试时，不可使用此引脚，需使用13P航空头引脚供电

	8
	常开点4供电线（NO4）
	接触电阻条件6V/10A测试时，不可使用此引脚，需使用13P航空头引脚供电

	9
	动触点1 供电线（M1）
	接触电阻条件6V/10A测试时，不可使用此引脚，需使用13P航空头引脚供电

	10
	动触点2 供电线（M2）
	接触电阻条件6V/10A测试时，不可使用此引脚，需使用13P航空头引脚供电

	11
	动触点3 供电线（M3）
	接触电阻条件6V/10A测试时，不可使用此引脚，需使用13P航空头引脚供电

	12
	动触点4 供电线（M4）
	接触电阻条件6V/10A测试时，不可使用此引脚，需使用13P航空头引脚供电

	13
	
	

	14
	常闭点1检测线（NO1）
	

	15
	常闭点2检测线（NO2）
	

	16
	常闭点3检测线（NO3）
	

	17
	常闭点4检测线（NO4）
	

	18
	常开点1检测线（NC1）
	

	19
	常开点2检测线（NC2）
	

	20
	常开点3检测线（NC3）
	

	21
	常开点4检测线（NC4）
	

	22
	动触点1检测线（M1）
	

	23
	动触点2检测线（M2）
	

	24
	动触点3检测线（M3）
	

	25
	动触点4检测线（M4）
	



5、DB-15输出信号接口引线说明如下面表格（继电器开关量输出）
	针脚编号
	功能
	备注

	1
	线圈断线输出
	

	2
	吸合不导通输出
	

	3
	线圈电阻不良输出
	

	4
	接触电阻不良输出
	

	5
	吸合上限不良输出
	

	6
	吸合下限不良输出
	

	7
	释放上限不良输出
	

	8
	释放下限不良输出
	

	9
	二次吸合不良输出
	

	10
	吸合时间/释放时间不良输出
	

	11
	吸合回跳时间/释放回跳时间不良输出
	

	12
	合格信号输出
	

	13
	失误信号输出
	

	14
	备用
	

	15
	输出信号公共端
	与1-14脚配对使用，作为信号输出



6、DB9-232串口：
	针脚编号
	功能
	备注

	1
	
	

	2
	RXD
	RXD表示接收数据

	3
	TXD
	TXD表示发送数据

	4
	
	

	5
	GND
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	





[bookmark: _Toc15535]五、仪器使用注意事项：
1：仪器使用之前，请检查仪器外观是否完好，开关接头是否松动
2：为延长仪器使用寿命尽量使仪器处于良好的工作环境中（避免受潮腐蚀）
3：测试过程中 ，对测试夹具不可进行热插拔。
4：生产过程中如出现仪器故障，应及时通知维护人员，维修后，经检验正常再进行生产使用

[bookmark: _Toc22412]六、产品保修及服务：
 凡购买我司生产的测试仪设备，在正常使用情况下，其免费保修期为一年，因操作不当引起的故障不在保修范围内。


   深圳市中晶微电子技术开发有限公司
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