RPT-M200F继电器综合参数测试仪

校准方法说明
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该仪器对继电器测试的执行标准
1、GJB 65B-99 有可靠性指标的电磁继电器总规范。
2、MIL-R-6106J(1) 电磁继电器（包括有可靠性指标的电磁继电器）总规范。（美军标）
3、GJB 1042 电磁继电器总规范。




[bookmark: _Toc27956]一,仪器校准前准备工作
[bookmark: _Toc23677]A:仪器外观及工作正常性检查:正常  
[bookmark: _Toc27289]B:校准前准备器具：            
     1：万用表                  
     2：电阻箱          
     3：毫欧电阻         
     4：示波器 
[bookmark: _Toc11546][bookmark: _Toc17172][bookmark: _Toc8522]二,仪器校准方法
[bookmark: _Toc5311][bookmark: _Toc13629][bookmark: _Toc15188]1：线圈电压校准：
[bookmark: _Toc20305][bookmark: _Toc23502][bookmark: _Toc9550]   1.1：连接线路与测试方式 
                    首先按测试仪的输出定义说明接好测试线
DB25接口第12脚线圈正端检测线                   DB25接口第25脚线圈负端检测线
[image: F:\校准证书\新建文件夹\微信图片_20221118112147.png微信图片_20221118112147]   


DB25接口第11脚线圈正端检测线       万用表      DB25接口第24脚线圈正端检测线
                                       

                   [image: 微信图片_20221118113451]                                 
[bookmark: _Toc22458][bookmark: _Toc31261]1.2：测试选择功能
[bookmark: _Toc1869]       接好测试线后按如下操作：以校准12V电压为例，
        第一步：按仪器复位键
第二步：触摸【仪器设置】键，进入仪器设置画面
               [image: 802cf4bb79bbcfba150eaefedfd6a0b0]
第三步：在仪器设置画面触摸【输出检定】
               [image: 6f4152ff0386064395f5798394d41255]
第四步：在输出检定画面设置电压12V然后触摸【输出】按键可输出电压
第五步：查看万用表显示数值
[image: C:/Users/Administrator/Desktop/新建文件夹/微信图片_20241226093226.jpg微信图片_20241226093226]
第六步：触摸【关闭】按键可断开电压，需要
如需要校准其他数值电压，则改变输出电压数值即可
[bookmark: _Toc15473][bookmark: _Toc29009][bookmark: _Toc6829]1.3：反复测量记录:
     更改额定电压数值，在输出检定界面触摸【输出】键输出电压，触摸【关闭】断开电压，重复以上操作，记录并保存数据，
[bookmark: _Toc19525][bookmark: _Toc30367][bookmark: _Toc11071]1.4：关键要点及注意事项:
    ①需要关闭电压才能退出页面
②保证测试线接触良好。
③注意校验电压时，线圈输出不可短路，否则会烧坏测试仪。


[bookmark: _Toc11458][bookmark: _Toc17326][bookmark: _Toc31169]2线圈电阻校准：
[bookmark: _Toc23898][bookmark: _Toc1622][bookmark: _Toc31683]     2.1：连接线路与测试方式  
          首先按测试仪的输出定义说明和航空头插口说明接好测式线：
测试方式:采用四端法测试100Ω标准电阻为例
DB25接口第12脚线圈正端检测线                   DB25接口第25脚线圈负端检测线
[image: F:\校准证书\新建文件夹\微信图片_20221118112147.png微信图片_20221118112147]   


[bookmark: _Toc4759]DB25接口第11脚线圈正端检测线   100Ω标准电阻   DB25接口第24脚线圈正端检测线 
[bookmark: _Toc16039][bookmark: _Toc12854]2.2：测试选择功能
[bookmark: _Toc11775]             接好测试线后按如下操作：
     第一步：检查参数设置画面中的线圈电阻上下限是否设置，需要设置线圈电阻的上下限后此功能才有效。
                   [image: 003d3910c629cea2386a53e3f440fd66]
第二步：触摸【单项功能】键，进入单项功能画面
               [image: 2d08d9e49d0772256da84a463ed32a02]
第三步：在单项功能画面，触摸【线圈电阻测量】进入线圈电阻校正画面
                [image: 23165258d573db065bc4d6a0c2319721]
第四步：在线圈电阻单项测量画面触摸【测试】按键
 
[bookmark: _Toc32102][bookmark: _Toc25607][bookmark: _Toc14817]2.3：反复测量记录:
更换标准电阻值，在线圈电阻测量界面重复测试，记录并保存数据。
[bookmark: _Toc9328][bookmark: _Toc23391][bookmark: _Toc3488]2.4：关键要点及注意事项:
     ①保证测试线接触良好

[bookmark: _Toc22770][bookmark: _Toc14113][bookmark: _Toc1945]3：接触电阻校准：
[bookmark: _Toc27540][bookmark: _Toc13369][bookmark: _Toc12826]    3.1：连接线路与测试方式  
      1：首先按测试仪的输出定义说明和航空头插口说明接好测试线：测试方式:采用四端法测试。
2：以校准NO1 点为例：NO1  
                    
DB25接口第14脚NO1检测线                            DB25接口第16脚M1检测线
[image: 微信图片_20221118080448]   

DB25接口第1脚NO1供电线       200mΩ标准电阻        DB25接口第3脚M1供电线
                      
[bookmark: _Toc13117]3.2：测试选择功能 
接好测试线后按如下操作：以 200mΩ标准电阻为例 
第一步：检查参数设置画面中的触点电流是否设置，设置100mA则校验100mA接触电阻，设置1A则校验1A接触电阻
第二步：检查参数设置画面中的触点类型是否设置，需要校正哪个点则设置相应的点，建议校验时触点全部打开
第三步：检查参数设置画面中的接触电阻上下限是否设置，需要设置接触电阻的上下限后此功能才有效。


   [image: 7316736f7e9fbef480abb234da62adce] [image: 849e6e7272476a337bc9f7e656a773e5]
第四步：触摸【单项功能】键，进入单项功能画面
第五步：在单项功能画面，触摸【接触电阻测量】进入接触电阻校正画面
            [image: 8c0867ea14da891ab86014652f336968]
第六步：在接触电阻单项测量画面触摸【测试】按键
     
[bookmark: _Toc17233][bookmark: _Toc13383][bookmark: _Toc28369]3.3：反复测量记录:
     更换标准电阻值，在接触电阻测量界面重复测试，记录并保存数据，
[bookmark: _Toc25139][bookmark: _Toc22607][bookmark: _Toc11395]3.4：关键要点及注意事项:
①保证测试线接触良好。
②测试方式必须采用四端法测试方式，否则测试结果有误差。


[bookmark: _Toc24593][bookmark: _Toc871][bookmark: _Toc27737][bookmark: _Toc2708]4：时间参数校准：
[bookmark: _Toc7482][bookmark: _GoBack]可采用RPT-5F时间测试盒进行校验
                      接好时间测试盒后按如下操作
第一步：检查参数设置画面中的额定电压是否设置为12V
         [image: 59baf747bf5eae6d468acf696c704708]

第二步：检查参数设置画面中的时间参数上下限是否设置，需要设置时间参数的上下限后此功能才有效。
         [image: 806de85ba3ed097d9232a72be9d3c84f]
第三步：检查参数设置画面中的触点类型是否设置为1C，即选择NO1,NC1

         [image: 71259c62610e6661dd6fe9f2323bcdd4]
                  
第四步：触摸【单项功能】键，进入单项功能画面
第五步：在单项功能画面，触摸【吸合释放时间测量】进入时间校正画面
            [image: a7b3c80adf5fc5425aa4b3d3711a4da5]
第六步：在吸合释放时间测量画面触摸【测试】按键
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