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更新程序方法
[bookmark: _Toc2153][bookmark: _Toc14734][bookmark: _Toc13475][bookmark: _Toc17548]一、准备工作：            
1.1：准备一条232或USB转232通讯线（图1），并连接到 测试仪（图2）

    [image: G:\RPT5B下载程序V2.0.0.8-仪器MCU程序\A-RPT-彭仪器\RPT-HV-XXX序列\RPT-HV-XX序列文档资料\图片\软件图片英文\图1.jpg图1]       [image: C:/Users/Administrator/Desktop/RPT-6A/软件图片/微信图片_20241028093154.png微信图片_20241028093154]
               图1                              图2
1.2：触摸【仪器设置】进入仪器设置画面（图3），触摸【通信设置】进入通信设置画面，设置仪器通信方式为PC模式（图4）

  [image: 233dfca455a363fc67b7fdaf0a14dfc0] [image: f7444cb339375db550dfff74dd68f331]
图3                             图4

注;如设备生产使用时采用的是MODBUS通信，则需在下载程序完成以后，重新将通信方式切换成MODBUS通信





二、打开下载软件 (如已安装过最新版本下载软件，则跳过此步骤）
2.1：把此文件解压后打开文件（图5）

         [image: 5ce5220f8d60bcbf7cf6241310baba2c]
                 图5
                        
2.2：选取中晶微LCD下载程序（V4.0）应用程序（如图6）并以管理员身份运行,
           
[image: e84ab335f0f6f2db8c91179edb12a7c7]                                 图6 
             [image: ea594394c518b85e7925091f99cca6fa]

图7

3、 屏幕程序下载(如未提供后缀名TFT的文件，则跳过此步骤）
 3.1：装置选择LCD（如图8）

    [image: ]    [image: 377be02777abf0b0b75d9375841db2d4]
图8                           图9

 3.2：打开文件选择，找到程序拷贝的存储路径，选取后缀名TFT的文件（如图9） 

3.3：选择“串口号”与仪器通讯（通讯前确认仪器已开机，仪器与PC电脑的串口通讯线连接完好）；点击串口号下拉键，选取使用的串口COM8后点击【连接】与电脑通讯（图10，图11），通信成功后点击【编程】（图11），等待程序下载完成即可。
注：如连接不成功，请检查串口是否正常（后续有说明）
    [image: c57aa356e6d222a0adb7c3beaffd26f2]
图10
              [image: 5bc48e5778e428ad699167f7e0002586]

图11


2.4：如未通讯成功，请在电脑设备管理器中检查串口是否识别，如异常，请检查USB转232串口是否损坏，或驱动是否安装。
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             图12                            图13  

屏幕程序下载方法2
不建议采用此方法，优先采用方法一下载。

3.5：准备一张TF卡（图14）如无TF卡可借用仪器内部的TF卡（图15）（上面轻按一下即可取下来）

    [image: 9626dd5e2a8825cbec24fc887b5dd047]         [image: e32fc4c590c58282730d80012594f3bc]
图14                          图15

3.6：清空TF卡里面的内容（图16）
       [image: bb2917a5ae543884fb654165073b0133]
                       图16

3.7：复制需要下载的屏幕程序到TF卡（后缀名TFT的文件)（图17）
[image: e1e9930e2e7b42bedb61b2101ff9eb25]
                    图17
注意：TF卡里面只能有一个TFT文件
3.8：把3.7步骤复制好的TF卡插入仪器屏幕，然后启动仪器。等待
程序下载完成，出现（图20）说明屏幕程序下载成功
     [image: 8f758a5e2832f261b7619c6b5601c209]   [image: ]
                 图18                         图19   
    [image: d00b67f160c9f04104d58f41937c6144]
                                     图20 



[bookmark: _GoBack]3.9：程序下载完成后取出TF卡，删除掉里面的TFT程序,再重新将空白的TF卡装入仪器，就可正常使用了     [image: 659c0d7656bad9ad9755528afb7bc5cd]
                                  图20 
四、单片机程序下载(如未提供后缀名ZJW的文件，则跳过此步骤）
 4.1：装置选择MCU（图21）
          [image: ]
图21
4.2：打开文件选择，找到程序拷贝的存储路径，选取后缀名ZJW的文件（图23）,如若打开文件无ZJW后缀名文件（图22），则需要在电脑右下角文件打开格式里面选择带ZJW文件格式后缀名（图24）

             [image: ]
图22


  [image: 83be03b4301fdba738701c861f25108a]    [image: ]
图23                            图24
4.3：选择“串口号”与仪器通讯（通讯前确认仪器已开机，仪器与PC电脑的串口通讯线连接完好）；点击串口号下拉键，选取使用的串口COM8后点击【连接】与电脑通讯（图25，图26），若无法连接，则按一下仪器前面的复位按键
通信成功后点击【编程】（图26），等待程序下载完成即可。
注：如连接不成功，请检查串口是否正常（屏幕下载里面有说明）
                 [image: c57aa356e6d222a0adb7c3beaffd26f2]
                              图25
              [image: 18e31a67fbc7444b592d865f86609085]
                                图26 
程序下载完成以后，重启仪器。
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